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POPIS MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA: 
 

1. MAPA A- 01 
ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Studio A d.o.o. 
T.D. 648/14 
Projektant arhitektonskog projekta: Ana – Marija Ćosić, dipl.ing.arh.,ovl.arh. 
Broj ovlaštenja: 3308 
 

2. MAPA E - 01 

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
iC artprojekt d.o.o. 
T.D. E114055-2 
Projektant: Boris Kramarić, dipl.ing.el. 
Broj ovlaštenja: E2118 
 

3. MAPA S - 01 

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA : GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE 
iC artprojekt d.o.o. 
T.D. S114055-2 
Projektant: Nikola Zadravec, mag.ing.mech. 
Broj ovlaštenja: S1667 
 

4. MAPA H - 01 

PROJEKT INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 
iC artprojekt d.o.o. 
T.D. H114055-2 
Projektant: Nikola Zadravec, mag.ing.mech. 
Broj ovlaštenja: S1667 
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2. UVJETI PROJEKTIRANJA 
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2.1. Projektni zadatak 

Temeljem arhitektonskog projekta, potrebno je izraditi projekt vodovoda i kanalizacije Portirnice Memorijalnog 
centra Domovinskog rata.  

Razradom obuhvaćene instalacije sastoje se od: 

1. Hidroinstalacija unutar građevine 
- razvod sanitarne hladne i tople vode unutar građevine (ulaz u objekt te daljni razvod vode po 

objektu) 
- odvodnja sanitarno-fekalnih otpadnih voda iz građevine (do prvog  revizionog okna nakon 

izlaza iz objekta) 
- odvodnja oborinskih otpadnih voda iz građevine (do prvog  revizionog okna nakon izlaza iz 

objekta) 
 

Predmetne građevine će se napajati sanitarnom vodom iz javnog vodovoda, preko priključka na ulični cjevovod. 
Vanjska vodovodna mreža će se riješiti zasebnim projektom – projektom infrastrukture.  

Sanitarno-fekalna kanalizacija se iz građevine putem vanjskog razvoda ispušta u uličnu kanalizaciju. Vanjska 
kanalizacijska mreža (priključak na ulicu) će se riješiti zasebnim projektom – projektom infrastrukture.   

Oborinska kanalizacija se iz građevine putem vanjskog razvoda ispušta u uličnu kanalizaciju. Vanjska 
kanalizacijska mreža (priključak na ulicu)  će se riješiti zasebnim projektom – projektom infrastrukture.   

 

Sanitarni uređaji trebaju biti prvoklasne proizvodnje sa slijedećim karakteristikama: 

umivaonici, WC školjke iz prvoklasnog porculana 

vodokotlići uz WC su nisko montažni 

uz sanitarne predmete dolaze prvoklasne jednoručne stojeće ili zidne armature  

 
Projekt mora biti u skladu s važećim tehničkim normativima i standardima. 
 
 
 
 
 
 Projektant: Investitor: 
 
 Nikola Zadravec, mag.ing.mech.  
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3. TEHNIČKI OPIS 
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3.1. OPĆENITO 

U skladu s arhitektonskim podlogama izrađen je ovaj projekt instalacija VODOVODA I 
KANALIZACIJE za Portirnicu unutar Memorijalnog centra Domovinskog rata u Vukovaru.                            

 

Projektom vodovoda i kanalizacije riješeno je: 

Hidroinstalacija unutar građevine 
- razvod sanitarne hladne i tople vode unutar građevine (ulaz u objekt te daljni razvod vode po 

objektu) 
- odvodnja sanitarno-fekalnih otpadnih voda iz građevine (do prvog  revizionog okna nakon 

izlaza iz objekta) 
- odvodnja oborinskih otpadnih voda iz građevine (do prvog  revizionog okna nakon izlaza iz 

objekta) 
 

SANITARNI UREĐAJI 

Instalacije vodovoda i kanalizacije izvesti će se prema ovom projektu, a u skladu sa važećim propisima i 
pravilima tehničke prakse.  
Kvalitetno i funkcionalno, ugrađeni materijali i uređaji moraju odgovarati propisanim hrvatskim standardima ili 
inozemnim normama za ovu vrstu instalacija. 

3.2. VODOVOD 

3.2.1. VANJSKA VODOVODNA MREŽA 

Predmetne građevine će se napajati sanitarnom vodom iz javnog vodovoda, preko priključka na ulični cjevovod. 
Vanjska vodovodna mreža će se riješiti zasebnim projektom – projektom infrastrukture.  

3.2.2. UNUTARNJA VODOVODNA MREŽA 

Priključni cjevovod na dionici od spoja na infrastrukturni vodovod do ulaza u objekt predviđen je iz PEHD 
vodovodnih cijevi predviđenih za radni tlak do 10 bara, te adekvatnih spojnih komada i armatura.  
 
Vodovodne instalacije polagati će se u zemljanom rovu na pješčanu posteljicu debljine 10 cm, a do visine  30 
cm iznad tjemena zatrpavati će se pijeskom. Ostatak rova zatrpava se materijalom od iskopa u slojevima po 30 
cm uz istovremeno nabijanje.   
 
Nakon ulaza hladne vode u objekt potrebno je postaviti kontrolni vodomjer sa dvije slavine u zaštitni podžbukni 
ormarić.  
 
Toplom sanitarnom vodom sanitarno-tehnički uređaji snabdijevat će se putem plinskog bojlera. Zagrijavanje 
sanitarne tople vode će se riješiti projektom strojarskih instalacija. 
 
Razvod vode u objektu predviđen je do pune gotovosti. 
Vodovodne instalacije od vodomjera prema objektu izvedene su iz fusiotherm PP-R(80) cijevi proizvođača 
„Aquatherm“ ili sličnog materijala i odgovarajućih fazonskih komada, sve za radni tlak do 10 bara. 
 
Cijevi  projektirane vodovodne mreže polagati će se u zemljanom rovu, u podu građevine, u šlicevima zida, 
zidnim usjecima i probojima.  
 
Ovisno o mjestu polaganja fusiotherm cijevi izoliraju se izolacijskom tubolit trakama. U zemljanom rovu PEHD 
cijevi će se polagati na pješčanu posteljicu debljine 10 cm. Obloga debljine 15 cm također će se izvesti od 
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pijeska. Ostatak rova zatrpava se materijalom od iskopa po slojevima od 30 cm uz istovremeno nabijanjem 
ručnim nabijačima. 
 
Na  razvodima  mreže,  ispred sanitarno-tehničkih  uređaja, montirati će se ravni propusni podžbukni ventili 
HRN M.C5.262 s kromiranom kapom i rozetom ili kutni ventili HRN M.C5.260. 
 
Nakon montaže kompletan cjevovod vodovodne mreže tlačno će se ispitati pod tlakom (probno i glavno 
ispitivanje). Za  predispitivanje se koristi pritisak koji odgovara dozvoljenom radnom max. pritisku (10 bara) uz 
dodatnih 5 bar. Taj pritisak treba uspostaviti unutar 30 min. u razmacima od po 10 min. 2 puta. Pritisak ni 
nakon ispitivanja od daljnjih 30 min. ne smije pasti za više od 0,6 bara, te nigdje ne smije doći do popuštanja 
vodova ili spojeva. Glavno ispitivanje se vrši neposredno nakon predispitivanja. Ispitivanje traje 2 sata. Pri tom 
pritisak očitan nakon predispitivanja, u narednih dva sata ne smije pasti više od 0,2 bara. Također ni na jednom 
dijelu postrojenja ne smije doći do popuštanja vode.  
Važno je kod ispitivanja pregledom provjeriti sve spojeve, jer aparat koji bilježi jačinu pritiska nije u stanju 
zabilježiti mjesta na kojima dolazi do manjeg istjecanja vode. 
 
Uspješnost dezinfekcije utvrditi će se bakteriološkom analizom uzoraka vode iz mreže, koju će izvršiti nadležna 
zdravstvena ustanova te o tome izdati nalaz. 
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3.3. KANALIZACIJA 

3.3.1. ODVODNJA SANITARNO-FEKALNIH VODA IZ GRAÐEVINE 

Sanitarno-fekalna kanalizacija se iz građevine putem vanjskog razvoda ispušta u uličnu kanalizaciju. Vanjska 
kanalizacijska mreža (priključak na ulicu)  će se riješiti zasebnim projektom – projektom infrastrukture.   

Odvodnja otpadnih voda sa sanitarnih pribora u pojedinoj etaži i sanitarnom čvoru vrši se kanalizacijskim 
cijevima položenim u podu i u zidovima, spojenim na kanalizacijske vertikale, koje se zatim putem sabirnica 
vođenih ispod temeljne ploče spajaju na vanjski razvod kanalizacije. Kanalizacijski razvod u građevini (spojevi na 
sanitarne uređaje do vertikala) izvesti će se PP cijevima za kućnu kanalizaciju klase SN2, sa pripadajućim PP 
fazonskim komadima. Sve sanitarno fekalne vertikale i spojne lukove i račve potrebno je izvesti iz niskošumnog 
PP kanalizacijskog sustava kao Pipelife Stilla ili PVC sustava kao Phonoline Alpro Att ili jednakovrijedan. 
Obujmice izvesti sa gumenom brtvom. Sve razmake između obujmica izvesti prema uputstvima  proizvođača, a 
minimalno 2m u okomitoj instalaciji. 
Spajanje PP cijevi vrši se pomoću natičnih naglavaka te standardiziranih gumenih brtvi koje se montiraju u utor 
naglavka, radi brtvljenja spojeva. Kanalizacijske vertikale sanitarno-fekalne kanalizacije, a time i kompletna 
kanalizacija građevine, odzračuju se izvan krova građevine preko ventilacijskih vertikala, koje završavaju sa 
vetilacijskim kapama min. 0,5 m iznad plohe krova.  
Sanitarni predmeti su izrađeni od sanitarne keramike I klase, u boji prema izboru investitora odn. projektanta 
unutarnjeg uređenja. Nakon montaže kanalizacije potrebno je izvršiti probu na protočnost i nepropusnost 
cijelog cjevovoda. Na svim mjestima gdje je moguće poljevanje podnih površina predviđeni su podni sifoni, koji 
ujedno omogućavaju jednostavno čišćenje. Razvod sanitarno-fekalne kanalizacije u građevini izveden je PP 
cijevima u padu od minimalno 2,5 % (Ø50), odnosno 1,25 % (Ø110). Izljevna mjesta se obavezno priključuju na 
kanalizaciju putem sifonskih uređaja. Kanalizacija izvan građevine izvesti će se tvrdim PVC cijevima za uličnu 
kanalizaciju klase SN4, u padu nivelete 1 % ili kako je naznačeno na tlocrtu. Cijevi se polažu na pripremljenu 
pješćanu posteljicu, debljine do 15 cm, te se nakon postavljanja zatrpavaju rastresitim materijalom u slojevima 
od 30 centimetara, uz močenje i nabijanje slojeva. Sva spajanja i skretanja vanjske kanalizacije pod kutem 

većim od 45° izvode se preko revizijskih okana. Revizijska okna izvode se armiranim betonom C 25/30 sa 
dodatkom aditiva za vodonepropusnost i žbukaju cem. mortom 1:2 zaglađenim do crnog sjaja. U gornjoj ploči 
okana ugrađuju se tipski ljevano-željezni kanalizacijski poklopci vel. 600x600 mm. Revizijska okna su unutarnjih 
dimenzija 100 x 80 cm, odn 80x80cm ako su plića od 120cm. Na dnu okana izvodi se kineta u smjeru odvodnje. 
Silazak u okna riješen je penjalicama od lijevanog željeza. Svi prodori kanalizacijskih cijevi kroz betonske stijenke 
okana izvode sa tipskim provodnicama odgovarajućih dimenzija.  
Nakon montaže kompletna kanalizacijska mreža ispitati će se na protočnost i vodonepropusnost. 
 

3.3.2. ODVODNJA OBORINSKIH VODA  

Oborinska kanalizacija se iz građevine putem vanjskog razvoda ispušta u uličnu mješovitu kanalizaciju. Vanjska 
kanalizacijska mreža  (priključak na ulicu) će se riješiti zasebnim projektom – projektom infrastrukture.   

Odvodnja oborinskih krovnih voda vrši se limenim žljebovima i vertikalama. Prije ulaza u teren stavlja se 
oborinski kolektor za čišćenje  temeljnog razvoda.  
 
Temeljna kanalizacija izvan građevine izvesti će se tvrdim PVC cijevima za uličnu kanalizaciju klase SN4, u padu 
nivelete 1 % ili kako je naznačeno na tlocrtu. Cijevi se polažu na pripremljenu pješćanu posteljicu, debljine do 
15 cm, te se nakon postavljanja zatrpavaju rastresitim materijalom u slojevima od 30 centimetara, uz močenje i 

nabijanje slojeva. Sva spajanja i skretanja vanjske kanalizacije pod kutem većim od 45° izvode se preko 
revizijskih okana. Revizijska okna izvode se armiranim betonom C 25/30 sa dodatkom aditiva za 
vodonepropusnost i žbukaju cem. mortom 1:2 zaglađenim do crnog sjaja. U gornjoj ploči okana ugrađuju se 
tipski ljevano-željezni kanalizacijski poklopci vel. 600x600 mm. Revizijska okna su unutarnjih dimenzija 100 x 80 
cm, odn 80x80cm ako su plića od 120cm. Na dnu okana izvodi se kineta u smjeru odvodnje. Silazak u okna 
riješen je penjalicama od lijevanog željeza. Svi prodori kanalizacijskih cijevi kroz betonske stijenke okana izvode 
sa tipskim provodnicama odgovarajućih dimenzija.  
Nakon montaže kompletna kanalizacijska mreža ispitati će se na protočnost i vodonepropusnost. 
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3.4. SANITARNI UREĐAJI 

Predviđeni su sanitarni uređaji, armature i sanitarna galanterija od prvoklasne kvalitete. 
Umivaonici, WC školjke i bidei predviđeni su iz prvoklasne sanitarne keramike, a ležeća kada je iz sanitarnog 
akrila ili emajliranog lima, sve prema odabiru investitora. 
Sanitarne armature su jednoručne izvedbe, a vodokotlić je nisko montažni. 
Za sudoper u kuhinji predviđeni su dovod i odvod, a sudoper sa pripadajućom armaturom je dio opreme 
kuhinje. 
Za stroj za pranje rublja predviđena je dovodna i odvodna armatura. 
Za stroj za pranje suđa predviđena je dovodna armatura, a odvod je predviđen u nastavku sudopera. 
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4. PRORAČUNI 
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4.1. VODOVOD 

Analogno broju i vrsti sanitarno-tehničkih uređaja koji će se montirati unutar projektirane građevine, a 
uzimajući u obzir njenu namjenu, ukupna količina hladne vode koju je potrebno osigurati za sanitarne potrebe 
iznosi: 
 

 
 
Predviđeni priključak na budući infrastrukturni vodovod  predviđen je sa cijevi PEHD 32x3 – gdje kod 
navedenog protoka brzina u cijevi iznosi 0,8 m/s. 

4.2. KANALIZACIJA 

4.2.1. Sanitarno - fekalna kanalizacija 

 
Proračun količina sanitarno-fekalnih otpadnih voda od sanitarno-tehničkih uređaja koji će se montirati u 
projektiranoj građevini, izvršeno je prema formuli: 
 
     N x P x qn 
    Q = -------------------- 
                        100 
gdje je : 
  Q - količina sanitarno fekalnih otpadnih voda (l/s) 
  N - broj istovjetnih sanitarnih uređaja 
  P - postotak istovremenih izljeva istovrsnih uređaja 
  qn- količina izljeva pojedinih sanitarnih uređaja (l/s) 
 

 
Predviđeni izvod iz objekta predviđen je sa cijevi DN160 sa padom od 1,5% koja kod visine ispunjenosti 60% 
propušta cca 14,7 l/s, sa brzinom protjecanja 1,16m/s.  
 

  

R.BR.      SANITARNI UREĐAJI      J.O.     N

UKUPNO

1. Umivaonici 0,50 2 1,00

2. WC školjka - vodokotlić 0,25 2 0,50

 1,50

Q 0,306186218 l/s

Red. br. Sanitarni uređaj N P q Q=(NxPxq?)/100

1. Umivaonici 2 14,3 0,17 0,049

2. WC školjka - vodokotlić 2 14,3 2,00 0,572

0,62 l/s Ukupna količina: Q (l/s)=
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4.2.2. Oborinska krovna voda 

Krovne površine: 100m2 
 
Mjerodavni intenzitet oborina     i = 300 l/s/ha 
Krovna površina        F = 100m2=0,01ha 

Otjecajni koeficijent    ψ = 1 

koeficijent zakašnjenja      ϕ = 1 
  

Q = F x i x ψ x ϕ 
 Q = 0,01x 300 x 1 x 1   
  Q = 3 l/s 
 

4.2.3. Priključak na kanalizaciju - infrastrukturu 

Predviđena količina mješovite vode (oborinska krovna+sanitarno fekalna) koja se iz objekta spaja na 
infrastrukturu iznosi 3+0,31+0,62 l/s=3,93 l/s. 
 
Predviđeni izvod iz objekta predviđen je sa cijevi DN160 sa padom od 1,5% koja kod visine ispunjenosti 60% 
propušta cca 14,7 l/s, sa brzinom protjecanja 1,16m/s. 
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5. GRAFIČKI DIO 

 














